BY 6 B Kéyttdseloste n:o 113
ERIKOISLAASTIN KAYTTOSELOSTE

Erikoislaastin nimi: Juho Juotoslaasti C50/60-3
(Juho Juotosbetoni 600/3)
Kayitoselosteen haltija: Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
Nimi, osoite ja puhelinnumerot, Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy
faksi ja sahkdpostiosoite: Nieridntie 7
54800 Savitaipale

p.010 3979600, f. 010 3979609, juho@juho-laastit.com

SUOMEN BETONIYHDISTYS r.y..n PAATOS

Suomen Betoniyhdistys r.y. on kéasitellyt tdman kayttdselosteen ja esitettyjen selvitysten perusteella hyvaksynyt
sen Suomen rakentamismadrayskokoelman tarkoittamaksi riittdvaksi selvitykseksi erikoislaastin yleisista
ominaisuuksista, vaikutuksista seka kaytidkelpoisuudesta betonirakenteissa.

Kayttdselostetta on tehty kaksi alkuperadiskappaletta, joista toista sailytetddn Suomen Betoniyhdistyksen
toimistossa.

Erikoislaastin kayttssa on kayttdselosteessa esitetyn lisaksi otettava huomioon seuraavat seikat:
1. Jokaisessa myyntipakkauksessa tulee olla merkittyna ainakin

- erikoislaastin nimi
- aineen nettomaara

- valmistaja

2. Laastin kaytdssa tulee soveltaa RakMK B4:n mukaista betonin laadunvalvontaa ja kelpoisuuden
toteamista.

3. Kayttéselosteen voimassaoloaikana ei erikoislaastin koostumusta saa merkittavasti muuttaa. Jos

laastin valmistaja tekee laastin koostumukseen muutoksia, joilla on merkittava vaikutus laastin
ominaisuuksiin, tulee tastad tehda ilmoitus Betoniyhdistykseen, joka selvittda aiheuttavatko muutokset
tarkistuksia kayttdselosteeseen tai kdyttdselosteen uusimiseen.

4. Erikoislaastin kytén rajoitukset:

5 Kemiallinen koostumus tarkastettava ennen 30.9.2015

Tama kayttoseloste on voimassa 7.3.2018 saakka, elleivat voimassaoloaikana tehtyjen selvitysten tulokset
anna aihetta kéayttoselosteen peruuttamiseen. Voimassaolevien kayttéselosteiden luettelo on nahtavissa
osoitteessa www.betoniyhdistys.fi > Julkaisut Kéyttéselosteet > Kayttoselosteet > Kayttéselosteluettelo.

Helsingissd maaliskuun 26 p:na 2013

Suoen Betonihdist?(s ry.

e

Juha Valjus
oimitusjohtaja

Mtikainen
Puheenjohtaja

BY on rippumaton, belonin oikeaa kayltod edistavé teknistieteellinen yhdistys. Sen jasenkunta edustaa laajasti betonirakentamisen
eri osapuolia. Yhdistys julkaisee teknisid ohjeita, osallistuu befonialan henkilopétevyyksien foteamiseen, jérfestad koulutusia ja
Jasentilaisuuksia, kdynnistédd ja ohjaa kehitysprojekteja seké konsultoi mm. ympdristoministeriotd.

Kaytidselostehakemuksia kasitielevar Betoniyhdistyksen jaostol, joiin yhdistyksen hallitus nimittdd puolueettomia asiantuntijoita.
Kayttdselosteet on larkoitettu vastuullisille rakennusalan ammatiiiaisile, jotka kykenevét sovellamaan kdyltdselosieissa annettuja
ohjeita asianmukaisesti kdytdnndon tyokohteisiin ja ymmariaméaén tuotteiden kaytioon littyvat rajoitukset.
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YLEISTIEDOT

Erikoislaastin nimi

Erikoislaastin valmistaja

Laastin kayttd on aloitettu vuonna

Maat, joissa laasti on hyvaksytty
vastaavaan kayttdon (kolmea maata
useampaa ei tarvitse mainita)

ERIKOISLAASTIN KAYTTO-
TARKOITUS, TOIMINTA JA
KOOSTUMUS

Laastin lujuus ja erityisominaisuudet

Laastin paakayttétarkoitukset

Muut soveltuvat kayttétarkoitukset

Laastissa kaytetty sementtityyppi

Laastissa kaytetyt betonirakenteiden
sailyvyyteen mahdollisesti vaikuttavat
aineet (jos klorideja, niiden maara %
sementin maarasta tai laastin kokonais-
maarasta CI', muut raudoituksen tai
betonin korroosiota aiheuttavat aineet)

Laastin pakiviaines ja kiviaineksen
ylanimellisraja

Laastiin lisattava vesimaara

Juho Juotoslaasti C50/60-3
(Juho Juotosbetoni 600/3)

Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy

2002

Notkea, paisuva, korkealujuuksinen laasti

Lujuusluokka C50/60 (K60)

Ankkurointi-, injektointi- ja kiinnitysvalut

Ahtaat valut

Nopeasti kovettuva portlandsementti

Kloridipitoisuus <0,02 % laastin kokonaismaarasté

Luonnonhiekka 3 mm

Maksimivesimaara 13% kuivalaastin painosta
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LAADUNVALVONTA

Laastin valmistajan laadunvalvonta-
toimenpiteet ja niiden tiheys

VARASTOINTI

Pakkauksessa tai kuormakirjassa
olevat tunnistamismerkinnat

Sailytysolosuhteita koskevat ohjeet
(lampdtila, kosteus jne)

Laastin sdilyvyysaika ohjeiden
mukaisesti sailytettyna

YLEISET KAYTTOOHJEET

Tarkeimmat laastin kaytéssa huomioon

otettavat seikat (mm. vesimaara ja
tydstettavyysaika, muut mahdolliset

kaytossa lisattavat aineet, sekoitusaika,
sekoitintyyppi, aineiden sekoittamisjarjestys

ja mittaustapa). Katso laastin kaytto-
ohje (liite 1)

Miten kayttdselosteen haltija
huolehtii asiakkaan neuvonnasta?

Erityisid varovaisuustoimenpiteita
kayttoturvallisuustiedotteen
mukaisesti

Rakeisuusmadaritykset ja markakokeet jokaisesta valmistuserasta
Lujuuskokeet 200 tonnin valein
Inspecta-Sertifiointi Oy toimii ulkopuolisena tarkastajana

Juho JL C50/60-3 (jb 600/3),valmistaja,

valmistuspdiva, viimeinen kayttopaiva

Suojattava kosteudelta

1 vuosi valmistuspaivasta, kuitenkin enintéan viimeiseen
kayttépaivaan saakka

Kayttoohje

Sakkiteksti, www-sivut, tekninen neuvonta



ERIKOISLAASTILLE TEHDYT
HYVAKSYMISKOKEET

6.1 Hyvéksytyssa koetuslaitoksessa Contesta Oy tutkimusseloste C-3290
suoritettujen hyvaksymiskokeiden

tutkimusselostukset (n:0, pvm)

(liite 2)

6.2 Muut virallisten koetuslaitosten selvitykset
(liite 3)

Vakuutamme edella antamamme tiedot oikeiksi
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